磁悬浮开关磁阻起动发电系统

负责人：梁得亮

电  话：82668623

所在院所：西安交通大学电气学院

磁悬浮开关磁阻电机起动/发电系统是电机技术、磁悬浮技术、现代电力电子技术及控制技术密切结合的一种新颖的机电能量转换装置。磁悬浮技术和开关磁阻起动发电系统的完美结合，将具有自主的知识产权。目前最大容量的磁悬浮开关磁阻起动发电系统。

本系统适用领域军事领域：1、多电或全电飞机航空起动发电系统。2、电力系统高速燃气轮机起动发电系统。3、民用领域：大容量独立自备电源。4、交通运输：电力机车、电动汽车。5、其他领域：纺织、造纸、煤矿、石油，风力发电等磁悬浮开关磁阻起动发电系统具有广阔的应用前景，在以上任意领域的成功应用都将产生巨大的社会和经济效益，其市场前景不可估量。

目前正与陕西省秦岭电气公司合作研制125KW工程样机，用于航空起动发电系统。

大功率高稳定加速器励磁用开关电源

负责人：王兆安， 裴云庆

电  话：029-82667858

E-mail：zawang@mail.xjtu.edu.cn 
所在院所：西安交通大学电气学院

离子加速器中的电磁铁是其核心部件之一，其电源的输出功率从几千瓦到几百千瓦，除小功率的电源为开关电源外，目前通常为晶闸管可控整流器，采用无源滤波器或工作于线性调整状态的有源滤波装置降低其输出电流纹波，存在体积大、功率因数及效率低等诸多不足。近年来随着全控型电力电子器件的发展，开关电源由于其体积小、重量轻、效率高等优点应用日益扩大，其输出功率不断提高。因而将开关电源技术应用于加速器电源是技术发展的必然趋势。本项目可应用于高能物理研究中的质子同步加速器、重离子加速器等装置的磁铁励磁用稳流电源，同时也可广泛应用于对电源输出精度、稳定度要求严格的精密仪器、标准电源等其它领域。因此该项目具有十分广阔的应用前景。
离子加速器中的加速器装置要求其产生的磁场恒定或按要求的规律进行变化。按不同要求其电源可分为稳定电源（用于产生稳定磁场）和脉冲电源（磁场按所要求规律变化），这两类电源分别对输出电流稳定度、电流纹波和跟踪精度等指标提出很高的要求，例如稳定电源的输出电流稳定度一般要求在10-4数量级。这类电源的输出功率从几千瓦到几百千瓦，除小功率的电源外，目前为通常为晶闸管可控整流器，采用无源滤波器或工作于线性调整状态的有源滤波装置降低其输出电流纹波。采用上述方式使得目前加速器电源存在体积大、功率因数及效率低等诸多不足。近年来随着全控型电力电子器件的发展，开关电源由于其体积小、重量轻、效率高等优点应用日益扩大，其输出功率不断提高。因而将开关电源技术应用于加速器电源是技术发展的必然趋势。本项目所研制高稳定电源达以下指标：
额定输出：120V，300A

长期电流稳定度：额定输出时3×10-5/8小时
功率因数：≥0.91

效    率：≥91%

输出电流纹波Ir/Io：≤3×10-5

本项目所研制的大功率高稳定加速器励磁用开关电源属稳流型电源，同国内外同类系统相比较，本项目解决了一系列如大功率变换电路、高频变压器结构、高稳定性控制方式等关键技术，使系统的技术性能得到了显著提高。查新证实，该装置的整体技术水平已经达到国际先进水平。
项目先进性表现为：
1、采用零电压-零电流全桥软开关的技术，降低开关元件损耗，大大降低开关噪音；
2、提出电流、电压双闭环控制及前馈控制方案，提高了系统的输出稳定性和抗干扰性；
3、提出大功率变换电路、高频变压结构，保证系统可靠性。
项目总投资300万，厂房200M2以上，具有一定数量的高级电气工程技术人员，预计年产量100台，年销售额500 万，利润150万，投资回收期2年。
低纹波高精度大功率加速器脉冲电源用直流有源滤波器

负责人：王兆安  肖国春

电  话：029-82667858

E-mail：zawang@mail.xjtu.edu.cn 
所在院所：西安交通大学电气学院

大功率的低纹波、高精度稳定电源和脉冲电源是一种非常重要的特种电源，在现代科学研究和医疗、工业生产、环境保护中获得越来越广泛的应用。例如：用于高能物理研究中的质子同步加速器、核磁共振装置中的磁体、重粒子加速器和重粒子治癌终端的稳定电源及脉冲电源。本项目所研制的直流有源滤波器是该特种电源的核心技术。该技术可靠性高、性能稳定、使用方便、节能，完全可以替代进口，且由于加速器技术的逐渐成熟并逐渐在工业生产中发挥日益广泛的作用，本项目有着十分广阔的应用前景。
本项目针对大功率稳定电源和脉冲电源对电流纹波和动态响应的严格要求，提出并实现了采用有源滤波器和负载并联，检测直流侧纹波电压、利用PWM控制技术的并联直流有源滤波器来抑制电流纹波和提高动态响应的方案。其显著优点：在对传感器和电路元件精度要求不高的情况下，很容易实现大功率直流稳定电源和脉冲电源的低纹波要求。
本项目采用的并联结构及检测纹波电压控制方法，实现了大功率加速器脉冲电源的低纹波要求，与国内外普遍采用的线性调整电路等串联有源滤波器方案相比，结构简单、控制方便、损耗低，达到了国际先进水平。
在功率120kW、纹波频率≤1kHz时，电流纹波系数达到了9.1×10-6（峰峰值）
本项目可广泛用于高能物理研究中的质子同步加速器、核磁共振装置中的磁体、重粒子加速器和重粒子治癌终端的稳定电源及脉冲电源。由于加速器技术的逐渐成熟并逐渐在工业生产和生活中发挥日益广泛的作用，本项目有着十分广阔的应用前景。
与国内外同类产品比较: 

本项目采用的并联结构及检测纹波电压控制方法，实现了大功率加速器脉冲电源的低纹波要求，与国内外普遍采用的线性调整电路等串联有源滤波器方案相比，结构简单、控制方便、损耗低，达到了国际先进水平。
项目总投资200万，厂房500 M2，15人以上，具有一定数量的高级电气工程技术人员，预计年产量10台，年销售额500 万，利润100万，投资回收期2年。
电力操作用交直流电源及智能监控系统

负责人：王兆安， 肖国春

电  话：029-82667858

E-mail：zawang@mail.xjtu.edu.cn 
所在院所：西安交通大学电气学院

交直流电源系统是水电站、火电厂和各级变电站等电力部门中的重要设备，它给一次、二次的各种开关、继电保护以及照明设备提供不间断的电源，以保证电力系统的安全、可靠运行
本项目所研制的交直流电源及监控系统采用高频开关整流模块，将交流供电电源转换成直流电，对蓄电池组进行充电。当供电中断时，由电池组共给负载电能，系统中的逆变器将直流电逆变为交流电，供给需要交流电的负载。该系统还具有蓄电池回馈放电和自动充电控制的功能。监控单元对这一系统进行集中监控，并同上位计算机远程通信。本项目的技术具有十分广阔的应用前景，可以用于发电厂、水电站、大型变电站和各种中小型变电站及铁路、通信、工矿企业等的变电、配电系统中。由于我国目前经济发展十分迅速，电力、能源等基本建设工程众多，因此该项目具有十分广阔的应用前景。

同国内外同类技术相比，本项目技术增加了具有旁路切换功能的逆变器和蓄电池有源逆变放电装置，因此功能更为全面完整。整流模块的效率、均流度指标分别优于90%和2%的国际同类产品先进水平，其它性能指标也达到了国际先进水平。

本项目的技术推广需要较强的技术力量支持，并且需要一定的资金、设备投入和比较规范的生产管理。

项目总投资500万，厂房200 M2，50人，具有一定数量的高级电气工程技术人员，预计年产量50套，年销售额2000 万，利润500万，投资回收期1年。

高度可编程的电力系统用数字式保护
监控装置

负责人：陈刚

电  话：029-82668666转115
E-mail：gchen@mail.xjtu.edu.cn 
所在院所：西安交通大学电气学院

随电子信息技术发展，基于微处理器的数字式保护监控装置，已越来越多地在电力系统和大型用电设备中运用。但作为发展初期的产品，一方面以保障最基本要求为目的，在实现综合意义的二次功能方面尚有相当局限性。另一方面由于实际应用存在各种要求的变化，在实现中即使通过产品的分型，也不能保障在综合功能要求情况下的最大满足。


本数字式保护监控装置在综合我们以前的技术基础上，采用了“元件-工程-用户”三级可编程模式和在线可编程技术，充分体现了微机技术可望产生的“智能”性，为此类技术的有效运用和加强系统管理能力提供了的支持有力支持。

1、概述

本数字式保护控制装置是适用于110kV及以下电压等级的保护、监控及测量的微机型装置，可承担线路、变压器、电容器、电动机等回路及主设备的保护和自动功能、控制与监视。

本数字式保护控制装置遵循回路或设备为对象的配置思想，采用单元化的设计使其能方便地配备于一次设备（如：高压开关柜等），也可集中组屏。

由于采用了“元件-工程-用户”三级可编程模式和在线可编程技术（ISP），包含了用户可组态的多种类型的二次元件和功能模块，在面对复杂多样的综合应用要求时，有强大的支持能力和极大的灵活性。

本数字式保护控制装置在提供可靠的多种类型的保护功能和准确测量的基础上，还注重对一次系统信息的综合反映，包括：可组态的图形化人机界面；全部工频量的波形显示和故障波形显示；全部测量量和计算量的数值显示；可设定的多类型事件顺序记录（SOE）和显示，远方编程和查询；串行和CAN通信接口除支持控制、监视和编程外，还提供丰富的一次系统数据和装置自身的状态信息。

因此，本数字式保护控制装置具备了新型二次系统所要求的智能化、信息化和系统化特征，是构成变配电自动化的理想基础设备。

2、特性

( 基于对基本工频量的精确测量、计算派生和检测其他外部信号，通过逻辑元件和时间元件编程，可形成丰富的保护类型，并可对动作、信号指示、记录等方式特性设定。

( 对信号处理采用改进的数字化矢量算法，矢量化的数值可满足不同处理要求，并有效地抑制了信号噪声和漂移。

( 规范的现场总线接口支持多个节点协同工作，实现系统级管理和综合信息共享。

( 采用大规模集成芯片和精练的硬件设计，元件数量少，无调整元件，使装置有高稳定性。

( 大屏幕显示及良好的人机界面，对回路及主设备运行工况反映全面。

( 采用抗震插件设计，方便信号接入和设备维护。

( 具有良好的电磁兼容特性，适用于恶劣的电磁环境。

( 增强的通信协议，除传输正常数据之外，还可传输实时波形、物理数据块等。

( 完善的自检功能，使运行管理人员对装置的工作情况能准确地把握。

3、主要指标

保护：范围：电流   （0.5In-20In）;其他  10%-125%。
精度：动作值   %3（派生量 5%）；时间  %1(或35mS)；反时限 5%。

测量：直接测量类：   %0.5   (频率  0.02Hz)
计算类：%1 



显示：128 x 64 图形式液晶显示；图标式命令条；数值/事件/编程/条图/波形显示。

控制2（保护/遥控 - 防跳，断线监视）+5（保护/信号/遥控）

通信RS-485和CAN
帧格式   IEC-870-5  FT1.2（也可其他）

    监视/事件/遥控/实时数据块/波形/设定等

其他电磁兼容    
3级绝缘耐压/振动等
符合强制指标要求

注本装置样机已通过国家继电器质量检测中心测试
快速制动双绕组平面直线异步电动机

负责人：鱼振民

电  话：029－82668623

所在院所：西安交通大学电气学院

直线电机是一种作直线运动的电动机。近几十年来，直线电机用于交通运输和传送装置等方面显示出很大的优越性，目前已经成为一种有前途的新型电机。为了减少生产辅助时间，提高生产率，实现准确停车以及确保人身安全等，许多机械都要求直线电机能快速制动。

我们研制了快速制动双绕组平面直线异步电动机。这种电机由电动转换到制动时，不需要附加任何元件及装置，不消耗额外的电能，而且在电动运行状态时具有节能效果，与同推力、同类型三相直线异步电动机相比，功率因数高，满载电流较小，效率高。

本项目有较大的市场规模。该技术应用于电动门将有巨大的市场需求。生产加工设备没有特殊需求，具有生产中小型电机能力的工厂均不需要增加新的投资即可生产。

电动门用快速制动双绕组钢次极平面直线异步电动机。电机参数如下：

极  数：
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额定电压：
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额定频率：
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起动推力：
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接  法：    Y

相  数：    m＝3

同步速：    
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主、副绕组空间电气角：120
[image: image6.wmf]o

 

功率因数：cos
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同步效率： 
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设计起动推力：
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快速制动双绕组钢次极平面直线异步电动机，有独特的优点，制动方法新颖，有很好的应用前景。

酸锶环形压敏电阻器

负责人: 李建英

电话：029－82663781

E-mail: lijy@mail.xjtu.edu.cn 
所在院所：西安交通大学电气学院

钛酸锶环形压敏电阻器（STR）是以SrTiO3 为主要成分，添加微量稀土元素及金属氧化物，经球磨、喷雾造粒、成型、高温还原气氛下烧结，再经热处理，印制银电极，电性能测量分选而制得的，是国际上八十年代末九十年代初发展起来的一种新型多功能复合电子元件。

该产品结构简单，制造工艺流程短，适应于自动化大生产，原材料（除银浆外）全部国产化，因此成本较低，从配方到工艺有许多独特之处，适合于国内的设备和材料。

该产品的压敏电压低，可做到3-30V；非线性特性优良，α值达3-8；电容量大，10-150nF；同时具有焊接后电压变化率小，耐脉冲性能好，可靠性，稳定性好，上机合格率高等多种优良性能，被广泛应用于各种电器中微型直流电机的保护。

生产过程：SrTiO3+添加剂→配料→球磨→造粒→素烧→还原烧结


↓

包装←测量分选←印银←热处理

与国内外同类产品比较，目前国内用户大多采用进口元件（主要是日本）或ZnO环形压敏电阻器进行替代。而SrTiO3环形压敏电阻器国内只有极少数厂家可以生产，但水平与国外同类产品相差较大。表现为：压敏电压调节范围窄、耐浪涌能力差，产品的一致性和稳定性有待提高。

     该产品主要替代进口日本元件，也有少量替代了国内过去采用的氧化锌环形压敏电阻器。该产品国内大中小型企业年需求量约在一亿只左右，外资企业需十多亿只，全部靠进口日本产品；国际市场需求量也比较大，因此该产品的市场前景广阔。

该产品技术成熟，工艺稳定，用途广泛，不存在投资风险。

	合作项目
	项目总投资

(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	300
	
	200
	50
	50
	

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	一般工业厂房，面积1000m2左右

职工共60人，其中管理人员10人，工人50人

	
	预计年产量
	4800万只
	年销售额(万元)
	624

	
	成本(万元)
	504
	利润(万元)
	120

	
	年投资回报率%
	19.2
	投资回收期(年)
	3


数字式光纤陈列高速摄像装置

负责人：陈德桂

电  话：029－82668583

E-mail:dgchen@xjtu.edu.cn
所在院所：西安交通大学电气学院

本实用新型属于数字式高速摄像领域，它也是研究开关电器开断过程中电弧运动的专用仪器，因而也属于电器领域。它由光纤阵列模块、光电转换模块、系统直接采样存储模块、总线控制模块、触发和系统监控模块、后处理微机和相应的软件系统组成，它以二维光纤阵列接受对象的光信号，通过高速采样、高速存储等技术，构成一种拍摄速度达106幅/秒，使用方便，价格低廉的数字式摄像系统，可应用于电器领域中电弧运动的观察，也可应用于导弹、火箭的点火及爆炸过程等强光源瞬态过程的摄像。

空气介质电弧的测试、仿真、调控的关键技术及其应用

负责人：陈德桂

电  话：82663623

所在院所：西安交通大学电气学院

本项目荣获2004年国家科技进步二等奖

本成果围绕空气介质电弧的测试、仿真、调控的关键技术及其应用进行了深入研究。研制了空气介质电弧的专用测试设备与仿真分析软件；通过对电弧测试和仿真分析的研究，揭示了其发生、发展和熄灭的机理，提出并实现了对空气介质电弧进行综合调控的关键技术。

本成果的空气介质电弧测试技术已出口到韩国LG公司；仿真分析软件已转让至美国GE公司、荷兰爱因霍芬大学、韩国电器研究院、ABB新会低压开关有限公司等单位；空气介质电弧调控技术已在德力西集团公司、天津市百利低压电器有限公司、人民电器集团公司等单位推广应用，指导了6个系列的低压电器产品的开发并实现了大规模产业化。本成果的广泛应用，已新增利润57738万元，新增税收19269万元，推动了我国开关电器行业及相关触头材料行业的技术进步。

仿真技术已在西安高压电器研究所、思源智能电器有限公司等的新产品开发与研制中广泛应用，改变了过去以经验和试验为主的产品开发模式。本成果在陕西省的开关电器行业有广泛的应用前景。

低温等离子体空气净化技术

负责人：荣命哲

电  话：029－82667981

E-mail:mzrong@xjtu.edu.cn
所在院所：西安交通大学电气学院

近年来，随着人们生活水平的不断提高，空气污染问题日益受到公众的重视。由于人们在室内度过的时间远远多于室外，在室外大气污染尚不能得到及时治理的情况下，研究室内（包括居室、办公室、车辆等环境）的空气污染状况及其净化措施，以期创造一个优美的小环境，不仅显得尤为重要，而且切实可行。

    人类社会面临着环境日益恶化带来的威胁。联合国最近发布的一份报告指出，目前全球只有约20%的城市居民呼吸的空气达到可接受的标准，另外那些成千上万的城市居民则呼吸着含有过高污染物的空气。在我国，大气污染问题尤其严重，据对60个城市的调查，大气总悬浮颗粒日平均浓度超过二级标准的1.2倍，又据对32个城市的调查，二氧化硫的日平均浓度超过大气连续自动监测二级标准的0.5倍。在世界十大污染城市中，首都北京排名第二，仅次于墨西哥；而其它一些城市如沈阳、西安、武汉等城市由于其不合理的工业布局，特殊的地理位置和气候条件等因素，空气污染情况也比较严重。在研究空气净化措施时，不仅要尽力除去各种污染物（包括总悬浮颗

粒物和各种有害气体），还要调节空气中的离子平衡。应用物理过滤原理只能清除尺寸较大的悬浮颗粒物，对尺寸较小的有害气体的清除无能为力，

对调节离子平衡也无贡献。而使用低温等离子体技术可利用预荷电集尘、催化净化、负离子发生等技术 解决清除总悬浮颗粒，清除各种有害气体，调节离子平衡等问题。根据上述低温等离子体空气净化原理，可开发出适合室内使用的空气净化器。该空气净化器采用模块式结构，主体部分包含预荷电集尘单元、催化净化单元和负离子发生单元，辅助部分包括感测单元、中央控制单元，其中感测单元可实时监测所处环境中的有害气体成份含量，并将监测结果通知中央控制单元。中央控制单元将根据不同的污染情况自动控制电路，向主体部分提供相应的等离子体。这种净化器既可作为独立的产品又可作为空调等产品的模块化选件。

火电厂球磨机寻优节能计算机集散控制系统

负责人：张彦斌

电  话：029-82665552

所在院所：西安交通大学电气学院

 “球磨机寻优节能计算机集散控制系统”是西安交通大学的最新研制的科研成果，以保护和节能为两大目标，在总体方案上提出并实现了对发电厂球磨机的计算机集散控制，针对磨机的运行特点，提出自寻优——模糊控制相结合的控制算法，解决了长期以来球磨机不易控制的难点，同时为磨机料位的测量提供灵敏、准确、标准化的检测仪器。该系统总体性能处于国内领先水平。

通过音频信号传感——变送器，准确检测出球磨机内存煤量，针对球磨机动态特性复杂的特点，采用自寻优——模糊控制的双层控制结构，通过模糊控制算法使球磨机内的存煤量稳定在给定值附近；而在线自动寻优技术，则实时地跟踪磨机最大出力点，通过改变模糊控制器的给定值，确保球磨机始终运行在最大出力点附近，达到安全节能的目的。

系统特点：

1、系统管理集中，控制分散，方便管理，提高可靠性；

2、可在不更换现场设备、不停产的状态下安装调试；

3、明显提高煤粉均匀性及细度，降低锅炉飞灰可燃物及炉渣可燃物的比例，提高炉膛的燃烧效率；

4、方便工人操作，减轻现场人员劳动强度，降低维护费用，改善工作环境，提高管理水平；

5、料位参数自动检测、显示，越限参数自动报警，防止磨机满罐、断料、超温、过流、断链、输煤故障报警，生产安全稳定；

6、根据工作需要提供自动和手动两种操作，自动控制可实现定值控制、自动跟踪控制和自寻优——糊控制三种方式之一； 

7、减少球磨机运行时间，节能用电，充分发挥磨机最大出力，降低制粉成本。

8、对于已经实施了DCS改造的发电厂球磨机，该系统可以实现与DCS系统的无缝对接。

技术经济指标：

1、磨机降低电耗10%——20%；

2、降低钢球及衬板损耗20%——30%；

3、降低磨机噪音5dB——10dB；

4、增加磨机出力15%——25%；

5、系统改造投入低廉，投资回收期半年。

推广应用情况：

延安发电厂、新疆石河子西热电厂、新疆苇湖梁发电厂、辽宁鞍山调军台热电厂、辽宁辽化热电厂、辽宁鞍钢集团第一发电厂、辽宁清河热电厂、山东龙口发电厂、内蒙海勃湾发电厂、河南焦作发电厂、长春第二热电厂等。

水泥厂微机配料与负荷控制系统

负责人：张彦斌

电  话：029-82665552

所在院所：西安交通大学电气学院

西安交通大学研制开发的微机配料与负荷控制系统，集微机配料与负荷控制于一体，不仅完成水泥生产过程中对各成分配比的要求，而且能够提高球磨机的运行效率，降低生料和水泥的筛余量，提高粉磨细度。该系统在投入使用后，运行安全可靠，产品质量、产量均得到提高，吨水泥耗电量大幅度下降，给厂方带来十分可观的经济效益。实践证明，该系统技术先进，运行可靠，效益显著，投资适中，回收期短，是中小型水泥企业在执行ISO水泥新标准中挖潜改造，节能降耗的最佳选择。

系统特点：

1、先进的计算机控制技术，集配料与负荷控制于一体，使装置的智能化程度更高，基于Windows的多任务操作平台，使系统可以同时处理不同事务，保证了负荷与配料控制的正常运行，并且为系统升级奠定了基础；

2、通过磨机噪音信号，判断磨机负荷；

3、采用了更适合磨机的数字化智能控制算法，使系统具有理想的控制效果。在配料过程当中，不仅可实行分时控制，而且可随时调整电振机振幅的大小，使该系统不仅能适应物料的变化，而且使下料更均匀。系统采用补偿式配料，使配料更准确；

4、通过独有的调整算法，自动调整下料给定，保证了磨机的出料质量；

5、系统的画面清晰、简洁，运行操作方便、易掌握； 

6、生产信息管理系统，使水泥生产报表实现无纸管理；

7、提供自动文字和声音报警系统，操作方便；

8、生产记录实现自动存储和累计；

9、系统使用强抗干扰措施使系统可长期稳定运行；

10、安全、节能、综合经济效益显著。

11、系统扩展功能。

使用效果：

该系统投入使用后，稳定了产品质量，增加了产量，减少了研磨体消耗（钢球、钢锻、衬板），吨水泥耗电量大幅度下降，提高了企业的综合经济效益。其主要指标达到：

1、出磨生料细度由（0.08方孔筛余量）8%，减低到6%，实际提高2%，合格率100%；

2、产量：生料磨提高10%-15%  水泥磨提高10%-12%;

3、研磨体消耗量下降15%-20%

4、设备运转率提高10%；

5、综合经济效益提高15%-20%。

推广应用情况：

西安白鹿水泥厂、西安耀县特种水泥厂、郑州金龙水泥厂等十几家。

直流润滑（密封）油泵控制系统

负责人：申忠如

电  话：029-82668962

E-mail: shzr@mail.xjtu.edu.cn 
所在院所：西安交通大学电气学院

直流润滑油泵往往在系统出现故障时启动，其启动电流对直流系统产生较大冲击，引起电压波动，严重时会造成继电保护和自动装置误动作；该控制系统是基于现代电力电子技术，采用PWM控制技术构成的无级调速系统，成功的解决了以上问题，对保障电力系统的安全具有重要作用。

原老式装置的控制系统接触器触头很容易被烧毁粘结，故障率高、维修工作量大。该控制系统的控制电路全部采用进口元器件，具有过流保护和温度保护功能，工作安全可靠、维护量小。

系统采用数字控制方式简化了原系统设计，增加了系统运行可靠性，可实现软操、连锁和就地三种转换控制方式。

实现功能归纳如下：
1、可实现软操工作即由上位机发出指令实现启停控制。
2、可实现连锁操作：系统通常处于待机状态，当油压低时自动启动运行。
3、可实现“就地”手动操作。

机柜尺寸：高980mm、宽680mm、厚400mm。

该系统已在陕西渭河发电厂一次试验成功，控制效果甚佳。

市场情况：

目前电厂使用的直流油泵系统均为60年代用直流接触器切换电阻的方式，触点损坏率高，维修量大，可靠性差。用该产品改造旧设备市场规模很大。由于未见同类新产品出现，可以抢先占领市场，竞争力应该较强。产品生产需求流动资金20万，固定资产20万。在机加工外协的情况下需两名大专以上的毕业生就可起步。该产品运行半年之久证明稳定可靠，控制性能优良，所以谈不到有任何风险。一般中等电厂以上的需求量是10台以上。

	合作项目
	项目总投资

(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	
	可租房
	20万
	50万
	20万
	

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	起步20平方米，人员2名（要求大专以上学历）

	
	预计年产量
	100台以上
	年销售额(万元)
	400万

	
	成本(万元)
	100万
	利润(万元)
	300万


三相光学电流互感器系统

负责人: 刘  晔， 王采堂

电话：029-82668630转111

所在院所：西安交通大学电气学院

本项目为国家专利项目，专利号：ZL 00 2 61363.8.2001。

光学电流互感器(Optical Current Transducer， 简称OCT)是以法拉第磁光效应为基础、以光纤为介质的新兴电力计量装置.它通过测量光波在通过磁光材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。与传统的电磁感应式电流互感器相比，在高电压大电流测量的应用中采用OCT具有明显的优越性：1)不含油，无爆炸危险；2)与高压线路完全隔离，满足绝缘要求，运行安全可靠；3) 不含铁心，无磁饱和、铁磁共振和磁滞现象；4) 不含交流线圈，不存在输出线圈开路危险，可以测量直流；5)抗电磁干扰；6)响应频域宽；7)便于遥感和遥测;8)有利于变电站综合自动化水平的提高；9)体积小、重量轻、易安装等.

光学电流互感器的研究对于电力传输工业的发展以及输电网络的运行具有十分重要的意义.随着技术的进步和发展，电力系统的工作电压日益增高，寻求具有高精度、大测量范围、安全可靠的新型电流互感器的呼声日趋强烈，同时新型电流互感器的巨大的潜在市场是显而易见的.尽管近年来对OCT的研究已经取得了许多可喜的成果，但由于存在这样或那样的技术难题，毕竟实用化的系统尚不多见.这种局面必然激发工作于OCT研究领域学者的研究兴趣与热情.

应用前景：

    三相电流的正确测量对于电力系统的计量、继电保护、故障测距和定位具有重要意义.本项目致力于研究用光学方法，以光纤为媒质，用一路光和一套检测系统实现电力系统三相电流瞬时值同时测量的理论，即三相光学电流互感器(简称TOCT)的研究。该系统完全克服了电磁式电流互感器的缺点.更为重要的是，比起单相光学电流互感器，三相光学电流互感器结构简单、性能可靠，实现了用一套检测系统对电力系统三相电流的同时测量。
在电力系统的电流保护中，传统电磁式电流互感器的接线方式主要有四种：三相星形、两相不完全星形、两相电流差和两相三继电器接线方式.分析这些接线方式的特点可以知道：1)为实现电流保护，至少需要检测电力系统三相电流中的两相电流.就是说，如果仅检测一相电流，则测量结果对电流保护而言毫无意义。2)同时检测电力系统三相电流是最为可靠的电流保护接线方式.有鉴于此，本项目拟创立一种全新的TOCT结构，并分析其基本原理和稳定性问题.显然，TOCT的测量结果对电力系统的评价更全面，更具系统性，特别是在系统故障和不对称运行时.同时， TOCT的提出也满足了电力系统继电保护技术向“系统保护”和“光纤化”发展的方向. 到目前为止，除了差动保护和纵联保护外，所有继电保护装置都只能反映保护安装处的电气量. 继电保护的作用也只限于切除故障元件，缩小事故影响范围。这主要是由于缺乏强有力的数据通信手段。为了实现“系统保护”，就要求每个保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据，这要求系统不但能“感”，而且能“传”.显然，基于光纤传感技术的TOCT，由于数据传输的方便性，在“系统保护”方面拥有广阔的应用潜力。
   三相光学电流互感器是融纤维光学、微电子学、精密机械和计算机等学科于一体的高新技术，这就注定它是一门难度大、协作配套广的知识密集型产业，故对其理论的深层次研究和新原理传感器的开发并解决实用化问题当是第一要务。

光纤位移传感器系统

负责人：刘  晔  王采堂

电  话：029-82668630转111

所在院所：西安交通大学电气学院

在现行的铁路运行系统中，铁路道岔的搬动是靠转辙机来完成的，而道岔是否搬到位又是借助于一种被称为缺口检测的机械传动装置来实现的，由于这种机械传动装置只能检测开关量而不能检测具体位移量、有误报警却不能立刻识别等缺点，给行车安全带来极大的隐患。为了解决这一问题本项目设计研制了一种新型的光纤位移传感器系统。

与传统传感器相比，光纤传感器具有灵敏度高、频带宽，测量动态范围大，抗电磁干扰，耐高压，耐腐蚀，保密性好，在易燃易爆环境下安全可靠，便于与计算机相连接、在线测量和自动控制等优点。所以光纤位移传感器很适合在铁路运行系统中应用。

项目提出了反射式光纤位移传感器。标尺杆移动的范围较大，而系统只测量标尺杆移动偏差的有效范围，即只测量偏差量的大小。反射式位移传感器是利用镜面反射的原理，把机械位移转换成反射体的移动，由于接收到的光强随着反射体移动的位移变化而变化，通过测量光电转换电路的输出电压就可以实现位移的测量。

项目对光纤位移传感器进行了实验研究，实际测量了光纤位移传感器的输入－输出特性，设计了基于信息融合理论的数据处理系统。由于在测量系统中采用了光纤传感技术，解决了其它测量方法中无法消除电磁干扰，使用寿命短，不耐高温，不耐腐蚀等问题，与传统只测量开关量的方法相比，本系统实现了位移的准确测量，并能对出现的误报警及时进行判断。经过软件拟合，系统中的测量精度可以达到0.01mm。完全达到铁路系统中转辙机在道轨搬动中测量的误差要求。

本系统同样可用于其它场合的位移测量。

双波长双光路光纤测温仪

负责人：刘  晔  王采堂

电  话：029-82668630转111

所在院所：西安交通大学电气学院

温度是电力系统电气设备运行状态的重要评价指标，项目对用于电气设备（变压器、电抗器、高压开关等）在线温度检测的光纤温度传感系统器进行了研究，对保障电气设备的安全运行意义重大。由于光纤测温仪采用光纤和其他无源器件感受和传递温度信号，所以它具有测量准确、反应快、耐强电磁干扰、绝缘性好等优点。光纤测温仪在国外已被广泛采用，但价格十分昂贵。

1997年起我相继研制了单光路光纤测温仪和双波长光纤测温仪，单光路光纤测温仪由于性能不稳定而未能产业化。双波长光纤测温仪是在单光路光纤测温仪的基础上改进和提高而研制成功的，性能稳定，完全满足电力系统电气设备的单光路光纤测温仪需求。该系统测温范围：0-1500C；测温误差：
[image: image11.wmf]±

10C。

本系统同样可用于其它场合的温度测量。

干式空心电抗器

负责人：励庆孚

电  话：(029)82665303(O)

E-mail: qingfuli@mail.xjtu.edu.cn

所在院所：西安交通大学电气学院

随着节能和供电质量要求的提高，各种电抗器在电力系统和大型厂矿企业的需求越来越大。干式空心电抗器由于结构简单，工艺方便，工作可靠，对维护的要求低，特别是适合户外安装，深受电力部门欢迎。工艺装备简单，所需投入资金少，生产人员少，大大降低风险。

多层绕组并联的圆筒式结构，环氧树脂浸渍玻璃纤维包封，机械强度高。设计方法先进，采用电磁场数值计算方法，计算精确，可消除各层间环流。设计软件已经多家工厂长期产品设计考核，可靠性高。

可用于串联电抗器，阻尼电抗器，限流电抗器，滤波电抗器，并联电抗器，平波电抗器，铁道电气化电抗器，带中间抽头电抗器等的设计。

除转让设计软件外，还负责结构，工艺，材料，工装模具等指导。

干式铁心电抗器

负责人：励庆孚

电  话：(029)82665303(O)

E-mail: qingfuli@mail.xjtu.edu.cn

所在院所：西安交通大学电气学院

随着节能和供电质量要求的提高，各种电抗器在电力系统和大型厂矿企业的需求越来越大。干式铁心电抗器由于结构简单，无油工作安全可靠，体积小，损耗小。特别是适合户内使用，深受电力部门和企业欢迎。特别适合变压器厂生产。

本项目市场发展前景很好，产品或工艺创新性突出，经济效益显著，设计软件先进，适用环氧玻璃纤维缠绕线圈结构和环氧浇注线圈结构。线圈可以采用环氧玻璃纤维缠绕，也可以是环氧浇注。目前已被多家工厂采用。

干式变压器CAD集成系统

负责人：励庆孚

电  话：(029)82665303(O)

E-mail: qingfuli@mail.xjtu.edu.cn

所在院所：西安交通大学电气学院

该系统以数据库为支撑，集干式变压器的电磁设计、结构设计、性能分析和全套干式变压器的生产图纸和工装模具图纸自动生成诸多功能于一体，实现干式变压器设计的高度自动化。目前已用于工厂产品设计。

基本功能模块：

1、电磁设计模块：其设计方法包括：类比法设计和优化设计（又分单台变压器优化设计和系列变压器优化设计），根据需要由设计人员从屏幕菜单上选择。据工厂测试，与原有设计方案相比，材料成本可降低近3—6％，经济效益明显。

2、专项计算模块：包括温升计算、突发短路时动热稳定计算，空载合闸涌流计算等。

3、参数化绘图模块：电磁设计方案确定后，进行结构设计，自动生成包括零件图、部件图、总装图和工装模具图以及汇总表在内的全套图纸。

全部工作都是数据库支撑下完成的，不需查表格输入任何数据。从电磁设计到生成全套图纸可以在很短时间内完成。快且节省人力，满足当前市场要求交货快的需要，且投标时已可完成设计，估算出成本，心中有数。可以节省人力，减轻设计人员繁杂的重复劳动，集中力量开发新产品，提高产品质量。不仅使工厂技术上了一个新的挡次，而且有很大的经济效益。已经完成的干式变压器CAD集成系统，可以根据你们工厂产品的结构特点和工艺要求进行修改。对油浸式变压器我们也可以根据你们的要求，利用我们的技术进行开发。
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